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Das Dorf Bilten

Geschichte

Die erste urkundlich Erwahnung von Bilten, im Jahr 1091
als Bilitun, ist in der Schenkung des Grafen Arnold von
Lenzburg an das Kloster Schénis zu finden. Bilten wurde
um das Jahr 1405 zu Glarus geschlagen und kaufte sich
im Jahr 1412 vom Schaniser Kloster los. Die erste Kapelle
wurde 1345 in Ussbiihl gebaut. Nach der Reformation
waren die Biltener bis zur Errichtung der Kirche, im Jahr
1607, in Niederurnen kirchgendssig. Ins Jahr 1762 fallt die
Griindung der Schulgemeinde mit der Einflihrung der
Schulsteuer.

Geographie

Bilten ist die nordlichste Gemeinde des Kantons Glarus.
Sie liegt am Linthkanal zwischen Walensee und Zirichsee,
etwa 50 km stidostlich von Zurich. Der hochste Punkt
Biltens ist der Planggenstock, eine Bergspitze auf 1675
m.U.M, gefolgt vom Hirzli auf 1640 m.i.M. Nennenswert
ist auch die Alp Nidern, die im Sommer bewirtschaftet
wird. Sie ist durch die Ussberg-Nidernstrasse direkt mit
der Gemeinde Reichenburg verbunden. Der Biltner
Dorfbach grenzt die Dorfteile Rufi und Unterbilten ab.
Zwischen der Grabenstrasse und der Eisenbahnlinie fliesst
er in ein Auffangbecken, den sogenannten Kiessammler.
Dann fliesst er gemachlich in einem kiinstlichen Bett in
den Linthkanal. Bilten ist sozusagen ein Strassendorf und
besteht aus den Teilen Oberbilten, Rufi und Unterbilten.
Nordostlich des Dorfkerns resp. beidseits der Eisenbahnli-
nie befindet sich die Industriezone.

Verkehrslage

Einer der wichtigsten Standortvorteile Biltens ist der
optimale Anschluss an die nationalen Verkehrssysteme.
Bilten liegt an der Autobahn A3 mit einem eigenen Auto-
bahnanschluss . Mit der Bahn kdnnen Ziirich und Chur in
rund 40 Minuten und der Flughafen Ziirich-Kloten in 60
Minuten erreicht werden. Die S-Bahn verkehrt direkt ab
SBB-Bahnhof Bilten, der SBB-Bahnhof Ziegelbriicke (Chur-
Zurich) wird mit dem Bus
Bilten-Niederurnen-Ziegelbriicke direkt erschlossen.

Bildung

Kindergarten und Primarschule befinden sich in Bilten
selbst. Die Oberstufenschiler besuchen die Schule im
nahen Niederurnen und werden mit dem Glarner Bus
befordert. Die Kantonsschule befindet sich in Glarus. Die
Eidgendssisch Technische Hochschule (ETH), die
Universitat Zurich, die Universitat St. Gallen (HSG) und
die Fachhochschule Rapperswil sind leicht mit der Bahn
erreichbar.

Wohnen

Rund 400 Wohngebdude stehen auf dem Gemeindege-
biet Bilten. Davon sind 70 % Einfamilienhauser. In den
verschiedenen Wohnzonen stehen noch 133 ha Bauland
zur Verfligung.

Lebensqualitat

Nicht zuletzt ist Bilten aufgrund der landschaftlichen
Vielfalt standortglinstig. Der Damm entlang des Linth-
Escher-Kanals, die Velowege und Nebenstrassen sowie
die gepflegten Walder bieten sich an fir viele Freizeit-
aktivitaten. Spazierganger, Velofahrer, Reiter, Fischer und
Hundebesitzer finden die Méglichkeit sich zu erholen

und ihren Aktivitaten nachzugehen. Im Nahe gelegenen
Sportzentrum Glarner Unterland (SGU), Néfels, finden sich
Hallen- und Freibad und Platze fiir viele andere Sport-
moglichkeiten.

Kulturelles Leben

Vorallem die rund 20 Vereine im Ort mit ihren Veranstal-
tungen zeugen von einem lebendigen Bilten. Die Kultur-
kommission der Gemeinde aktiviert das kulturelle Leben
in der Gemeinde und begutachtete Vorschldage, Ideen und
Gesuche.
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Baubeschrieb

Der Baubeschrieb dient als Erganzung zu den 7.
Projekt- und Detailplanen des Architekten und

gibt Auskunft Giber die Art der zu verwendenden
Materialien. Der Baubeschrieb enthadlt Angaben,

die auf den Planen nicht ersichtlich sind.

Der Baubeschrieb hat die grossere
Verbindlichkeit als die Plane.

8.
Die auf den Plédnen angegebenen Langen- und
Flachenmasse sind Rohbaumasse und
unverbindlich.

9.
Die Realisierung des Bauvorhabens basiert auf
folgenden Grundlagen:
- allgemeine Baugesetzgebung 10.

- Ortliche Vorschriften

- Baubewilligung

- Vorschriften und Bewilligungen weiterer Amts-
stellen

- SIA-Normen

- SUVA Vorschriften

Kleine Anderungen oder Ergidnzungen kénnen
durch die Bauherrschaft und/oder den
Architekten jederzeit vorgenommen werden,
sofern Qualitdt, Konstruktion und betriebliche
Abldufe oder Bauten nicht beeintrachtigt
werden. Anderungen durch den Architekten
bediirfen der Absprache mit der Bauherrschaft.

Als Grenzwerte fiir die gebdudeinterne Schall-
Ubertragung gelten die Anforderungen der SIA-
Norm 181.

Nachstehende aufgefiihrte Farbwahlentscheide
und der Umgebungs- resp. Pflanzenplan sind
vor Ausfiihrungsbeginn von den Behdrden
definitiv genehmigen zu lassen. Bis zum
Vorliegen dieser behérdlichen Genehmigung
sind die Angaben in diesem Baubeschrieb somit
noch nicht verbindlich.

Allfallig in den Planen eingezeichnete aber im
Baubeschrieb nicht aufgefiihrten Bauteile und
Mobiliare sind nicht im Preis inbegriffen.

Samtliche Unternehmer werden durch die Bau-
herrschaft bestimmt.

Anderungen aufgrund besonderer Wiinsche

der Kauferschaft sind nur gegen schriftliche
Vereinbarung und gegen Vorauszahlung oder

in Absprache mit der Bauherrschaft moglich.
Daraus resultierende hohere Anschlussgebiihren
und Architektenhonorare von 10 % gehen zu
Lasten der Kaufer.
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171

Vorbereitungsarbeiten

Sicherungen, Provisorien
Sicherung vorhandener Anlagen
Gemeinsame Baustelleneinrichtung

Abschrankungen
Abschrankungen des Baugeldandes gemadss
ortlichen Vorschriften.

Provisorische Installationen

Kosten fiir Energie, Wasser und dgl.

Alle Kosten fiir Energie und Wasser, welche
wihrend der Bauzeit resp. bis Ubergabe an den
Kaufer anfallen. Massgebend fiir die Berechnung
ist der Zahlerstand bei Ubergabe.

Bauabfélle Sortierung
Kosten fiir Trennmulden und Bauschutt-
entsorgung wahrend der gesamten Bauzeit.

Spez. Fundationen, Baugrubensicherung, Grund-
wasserabdichtung

Pfahle

Ev. Pfahlfundation geméss Angabe des Geologen.

20
201

21
211
211.0

2111

211.3

211.4

211.5

Gebaude

Baugrube

Baugrubenaushub

Aushubarbeiten, welche fir die Ausfiihrung des
Objektes notwendig sind. Ausfiihrung gemass
Plan und Angaben des Architekten und
Ingenieurs.

Rohbau 1
Baumeisterarbeiten

Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle mit allem notwendigen
Inventar wie Maschinen, Gerate, Werkzeuge,
Baracken, Schnurgeriste etc., welche fiir die
Durchfiihrung der Arbeiten bendtigt werden.

Geruste

Fassadengeriiste gemass ortlichen
Bauvorschriften, inkl. Spenglerlaufen,
Schutzgeristen, Aufgdangen und
Uberbriickungen etc.

Baumeisteraushub

Ausheben von Vertiefungen ab Aushubsohle,
Deponie des Materials auf der Baustelle, Wieder-
einfullen von Leitungsgraben gem. Vorschriften.

Kanalisation im Gebdude

Verlegen von Kanalisationsleitungen in
Kunststoffrohren nach den behérdlichen
Vorschriften.

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Alle Dimensionierungen, Beton-Qualitaten und
Armierungen gemdss Berechnungen des
Ingenieurs, der geologischen Beschaffenheit und
der Tragfahigkeit des Baugrundes entsprechend.

211.6

212

212.2

Frostriegel

Fundamentplatte

Kelleraussenwande

Geschossdecken / Balkone

Innentreppen

Wohnungstrennwande

Liftschacht / Treppenhauswande
Innenwande ev. teilweise in Stahlbeton, nach
Angabe Ingenieur

Tiefgarage

Maurerarbeiten

Innenwéande

Kellergeschoss: Kalksandstein 15 cm.
Wohngeschosse: Backstein 10 bis 17,5 cm
Fassadenmauerwerk als Einsteinmauerwerk
Backstein 17.5 cm.

Samtliche Kellerbéden mit Zementiberzug

ca. 3 cm stark. Zementiberzug in der Tiefgarage.
Zementlberzug im Gefélle auf den Balkonen.

Montagebau in Beton und vorfabriziertem
Mauerwerk

Elemente aus Beton
Ev. werden die Treppen vorfabriziert.
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22
221
221.2

221.4

221.6

222

224.1

Rohbau 2
Fenster, Aussenttire, Tore

Fenster aus Kunststoff

Fligelfenster, innen und aussen weiss. 2-fach
Isolierverglasung. Driicker und Beschlage nach
Standard Unternehmer.

Badezimmer- und WC-Fenster mit Mattglas.

Verglasung Treppenhaus im Erdgeschoss
Metallrahmen, verglast. Eingangsfront mit
Haupteingangstiire (Schliessung mit Wohnungs-
schliissel) und Briefkastenanlage.

Aussentire, Tore aus Metall

1-flg. Wohnungstiren in Metall, warmegedammt
mit Isolierverglasung. Mehrpunktverriegelung
mit Sicherheitsschloss, Driicker nach Standard
Unternehmer, Spion.

Garagentor. Mit Elektroantrieb,

1 Handsender pro Platz.

Spenglerarbeiten

Ablaufrohre, Einlaufbleche, Einfassungen,
Luftungsrohreinfassungen etc. Ausfiihrung der
Spenglerarbeiten in Chromnickelstahl matt.
Sockelrohre in PE.

Flachdacharbeiten

Tiefgaragendach: Abdichtung, Vlies, Humus,
Rasen.

Attikageschoss: Dampfsperre, Dammung,
Abdichtung, Trennlage, Schallddmmmatte.
Belag mit Zementplatten.

Dach Attikageschoss: Dampfsperre, Dammung,
Abdichtung, Trennlage, Extensivbegriinung.

224.3

225
225.1

226
226.2

227
227.1

228
228.2

228.3

Glaseinbauten in Flachdachern 23

Im Attikageschoss pro Wohnung je drei 230

Lichtkuppeln. Quadratisch, Grosse ca. 60 x 60 cm, -
mit Warmedammung, zweischalig, opal.

Spezielle Dichtungen und Dammungen

Fugendichtungen -
Kittfugen in den Nasszellen / Kiiche.

Fassadenputze

Verputzte Aussenwarmedammungen
Verputzte Aussenwarmeddammung mit
Deckputz, Korn ca. 2 mm fertig eingefarbt.
Unterhalb Terrain extrudierter PS. Metallfenster
banke in Aluminium, farblos eloxiert.

Aussere Malerarbeiten

Aussere Malerarbeiten
Malerarbeiten nach Farbkonzept.

Aussere Abschliisse, Sonnenschutz

Lamellenstoren

In den Wohn- und Schlafraumen
Verbundraffstoren mit Dichtungslippe, 90 mm,
gebordelt. Fiihrungsschienen mit
Gerauschdampfungseinlagen, Alu farblos
eloxiert, Handantrieb mit Gelenkkurbel, grau.
Farbe nach Farbkonzept und Standardkarte
Unternehmer.

Sonnenstoren

Pro Geschosswohnung 1 Knickarmmarkise, an
Balkonuntersicht montiert. Handantrieb mit
Einhangekurbel. Farbe nach Farbkonzept und
Standardkarte Unternehmer.

Im Attikageschoss wird eine Markise Gber dem
Glasdach mit Motor angebracht.

Elektroanlagen

Elektroanlagen

Zentrale elektrische Hauptverteilung mit
Energiezdhlung je Wohnung.

Sicherungstableau je Wohnung mit Leitungs-
schutzschaltern und Fehlerstromschutz.
Zweckmassige Bestlickung mit Lichtanschluss-
stellen, Lichtschaltstellen, Netzanschlussstellen.
R/TV / Datenanschlussstellen. Hi- Speed
taugliche Verkabelung mit Koppelung an
Netzbetreiber. Zwei ausgebaute Anschlussstellen
je Wohnung. In den Zimmern sind Leerrohre fiir
den optionalen Ausbau vorhanden.

Telecom: ISDN-Verkabelung fiir analoge und
digitale Nutzung je Anschlussstelle. Zwei
ausgebaute Anschlussstellen je Wohnung. In den
Zimmern sind Leerrohre fiir den optionalen
Ausbau vorhanden.

Lieferung von Leuchten in den allgemeinen
Zonen und fiir die Aussenwegbeleuchtung.
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24
240

25
250

Heizungsanlagen

Heizungsanlagen

Raumlufttemperaturen bei einer
Aussentemperatur von -9° C gem. SIA.
Dusche/WC, Bad/WC: 22°C

Wohnen, Essen: 20° C

Kiiche, Zimmer, Entrée: 20° C

Abstellrdume: 18°C

Kellerrdume sind unbeheizt
Warmeerzeugung mit Warmepumpe.
Warmeverteilung mit einer Niedertemperatur-
bodenheizung mit Einzelraumregulierung
(elektrische Thermostaten).

Abrechnung liber Warmezahler, Ablesung im
Kellergeschoss.

Sanitaranlagen

Sanitdranlagen

Warmwasseraufbereitung mit einem
Zentralboiler im Untergeschoss.

Abrechnung mittels Verbrauchszahler im
Kellergeschoss.

Warmwasserverteilleitungen aus verzinkten
Eisen- oder Kunststoffrohren ab Wassererwarmer
zu allen Apparaten gefiihrt.

Die Kaltwasserzuleitung wird zur
Wasserbatterie im Untergeschoss gefiihrt und
auf die einzelnen Steigstrange verteilt.

Jeder Strang wird mit Abstell- und
Entleerungshahn versehen. Druckreduzierventil
und Wasseruhr nach behordlichen Vorschriften.
Tropfrinne unter der Verteilbatterie mit Ablauf
siphoniert an die Kanalisation angeschlossen.
Armaturen in normaler, Gblicher Ausfiihrung.
Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen

252

253

258

26
260

ab Verteilbatterie zu allen Zapfstellen. Leitungen
in Kellerraumen offen geflihrt, ansonsten in
Installationsschachten und Mauerschlitzen.
Aufhdangung mit Schallschutz. Ausfiihrung aller
Leitungen in Eisen oder Kunststoff.

Alle im Untergeschoss frei montierten Leitungen
sowie die Leitungen in Installationsschdchten
werden mit 20 bis 30 mm starken
PU-Schaumstoffschalen gedammt.

Alle hausinternen Ablaufleitungen in

PE-Rohren gefiihrt.

Sanitarapparate

Einbauwannen, Duschetassen, Bade- und
Duschemischer, Wandklosettanlagen,
Waschtische, Lavabos, Spiegelschranke,
Waschautomat, Waschetrockner nach Auswahl.

Waschetrocknung
Je ein Trocknungsgerat in den Trockenrdumen im
Untergeschoss.

Kiicheneinrichtungen
Ausfihrungen nach Auswahl.

Transportanlagen

Aufziige
Personenaufzug gemadss den eidg. Vorschriften in
Liftschacht eingebaut. Rollstuhlgédngig.

27
271
271.0

272
272.1

272.2

273
273.0

Ausbau 1
Gipserarbeiten

Verputzarbeiten (innere)

Abrieb, Korn 1.5 mm, an den Wanden.
Weissputz an den Decken. Hinter Platten
Grundputz abgeglattet.

2 Vorhangschienen VS 57 in Weissputzdecken
eingelassen (Wohn- und Schlafraume, Kiiche).

Metallbauarbeiten

Metallbaufertigteile

Zentrale Briefkastenanlage mit
Gegensprechanlage und Sonnerie, Ablagefach.
Ausfiihrung gemadss der Vorschrift der
Schweizerischen Post.

Allg. Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)
Briistungsgeldnder bei Balkonen, Terrassen und
Treppenhausvorpladtzen in Metall, feuerverzinkt.
Gelédnder bei Tiefgarageneinfahrt in Metall,
feuerverzinkt als Staketengeldnder.
Treppengeldnder in Metall, einbrennlackiert als
Staketengelander. Handlauf in Chromstahl.
Sitzplatziiberdachung im Attikageschoss
(Stahlkonstruktion mit VSG-Glas).

Schreinerarbeiten

Innentiren aus Holz

Fligeltiiren in den Wohnungen: Stahlzargen mit
Nut elektrolytisch verzinkt zum Streichen, mit
Gummidichtungen. Tlrblatter in
Rohrenspankonstruktion beidseitig glatt,

weiss gestrichen oder mit Folie weiss
beschichtet.

Beschlage: Einsteckschloss mit Ziffernschlissel,
Drucker, Schild nach Standard Unternehmer.
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273.1

275

Garderobe

Pro Wohnung eine Garderobe weiss gestrichen
oder mit Folie weiss beschichtet. Ausstattung mit
einem Tablarhochschrank und mit einer offenen
Kleiderstange mit Huttablar.

Schliessanlage

Sicherheitsschliessanlage nach Schliessplan.
5 Schlissel pro Wohnung passend zu:
Hauseingang

Wohnungstiire

Kellerabteil

Tiefgarage

Velos

Briefkasten

Elementwande

Feststehende Elementwdnde
Teilweise Lattenverschldge in den Kellerrdaumen.

28

281

281.0

281.6

281.7

282

282.4

285
285.1

286

Ausbau 2
Bodenbeldage

Unterlagsbdden
In den Wohngeschossen mit Dammung und
Zementulberzug.

Bodenbeldge Plattenarbeiten

Belag nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Bodenbeldge aus Holz

Belag nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Wandbeldge, Wandbekleidungen

Wandbeldge Plattenarbeiten
Nasszellen:

Belag nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Innere Oberflachenbehandlungen

Innere Malerarbeiten

Weissputzdecken 2 x Dispersion-Mattfarbe
gestrichen. Wande mit Abrieb 2 x mit
Dispersionsfarbe gestrichen.

Holzteile, Stahlzargen wie Tlren grundieren und
2 x Kunstharzfarbe streichen.

Bauaustrocknung

Nach Fertigstellung der Heizung werden die
Installationen in Betrieb gesetzt und das
Gebaude ausgetrocknet. Nach Bedarf werden
mobile Lufterhitzer eingesetzt. Nach Bezug wird
mehrmaliges tagliches Querliften der
Raumlichkeiten von den Eigentimern verlangt.

287

1

42
421

Baureinigung

Periodische Reinigung des Roh- und
Innenausbaues nach Bedarf.

Reinigung samtlicher Raume,
Klchenkombination, Apparate und Fenster
sowie des Treppenhauses und der allgemeinen
Raumen als bezugsbereite Baureinigung.

Umgebung

Roh- und Ausbauarbeiten

Verschiedene Baumeisterarbeiten im
Umgebungsbereich wie Stiitzmauern und dgl.
Kanalisation aussen in Kunststoff-Rohren den
behordlichen Vorschriften entsprechend.

Gartenanlagen

Gartenarbeiten

Erstellen der Rohplanie/Humusplanie/entfernen
des Bauschuttes im Geldnde. Humusieren von
Rabatten, Einfassungen und des Geldandes.
Bepflanzung mit Strauchern etc. nach Angaben
Ersteller. Ansaat der Rasenflachen. Ausbilden
von Sitzplatzen und Wegen bestehend

aus Kieskoffer und Betonverbundsteinen.
Garageneinfahrt und Vorplatze in Asphalt oder
Verbundsickersteinen. Abschliisse mit
Bundsteinen in Porphyr oder Granitstelleriemen.
Entwasserung der Vorplatze gemass bewilligtem
Kanalisationsprojekt. Ausstattung des
Spielplatzes mit total Fr. 10°000.00 Budgetbetrag.
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Raumbeschrieb

Wohnungen

Eingang/Gang

Boden
Wande
Decke

Nach Wabhl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Abrieb
Weissputz

Wohnen/Essen

Boden
Waénde
Decke

Kiiche

Boden
Wande
Decke
Klche

Nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Abrieb
Weissputz

Nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Abrieb
Weissputz

Nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Abstellraum

Boden
Wande
Decke

Nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Abrieb
Weissputz

Nassrdume (Dusche, Bad, Waschen)

Boden
Wande

Decke
App.

Nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Belag bis 2 Meter Hohe nach Wahl - siehe
Richt- und Budgetpreise.

Oberhalb Belag Abrieb.

Abrieb oder Weissputz

Nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Zimmer (Eltern, Kind, Gast)

Boden Nach Wahl - siehe Richt- und Budgetpreise.

Wénde Abrieb
Decke Weissputz

Sitzplatz Erdgeschoss

Boden Zementplatten ca. 40 x 40 cm, Sitzplatzgrosse

gemass Plan
Wande Verputzte Aussenwarmeddammung
Decke roh, Anstrich

Balkon

Boden Zementiberzug
Wande Verputzte Aussenwarmeddammung
Decke roh, Anstrich

Terrasse Attika

Boden Zementplatten ca.40 x40 cm
Wande Verputzte Aussenwarmedammung

Allgemein- und Nebenraume

Treppenhaus

Boden Zementiiberzug
Wéande Abrieb
Decke Abrieb

Tiefgarage

Boden Zementiiberzug
Wande roh, Anstrich weiss
Decke roh, Anstrich weiss

Hobbyraum

Boden Zementiberzug, Anstrich
Wande roh, Anstrich weiss

Decke roh, Anstrich weiss

App.  Waschtrog auf Kdauferwunsch

Keller

Boden Zementilberzug
Wande roh, Anstrich weiss
Decke roh, Anstrich weiss

Trocknen

Boden Zementiberzug, Anstrich
Wande roh, Anstrich weiss
Decke roh, Anstrich weiss

Vorplatz / Velo

Boden Zementiberzug,
Wande roh, Anstrich weiss
Decke roh, Anstrich weiss

Technik / Abstellraum

Boden Zementiberzug
Wande roh, Anstrich weiss
Decke roh, Anstrich weiss
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untergeschoss

TIEFGARAGE
BF. 395 M2

17V

RAMPE 6% -

| !

VELO/MOTO
BF. 38 M2

10 M2

HEIZ./VERT.

HOBBY H1
BF. 13.5 M2

HOBBY H2
BF. 13.5 M2

13.5M2

KELLERW 3.1

KELLER W 3.2
13.5M2

1.

ABSTELLRAUM
BF. 11.5 M2

VORLATZ
BF. 30 M2

KELLERW 0.3
BF.9 M2

L/

KELLERW 1.3
BF.9 M2

/

KELLERW 2.3
BF. 9 M2

KELLER W 0.2
BF. 9 M2

KELLERW 1.2
BF. 9 M2

\

|/

KELLERW 2.2
BF.9 M2

|/

" KELLERWOA
BF.9 M2

T KELLERW14 \_ |
BF.9 M2

) KELLERW21
BF. 9 M2
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Richt- und Budgetpreise

Kticheneinrichtung

Geschosswohnungen: SFr. 18'000.00 inkl. Apparate und
Kiichenabdeckung / Riickwand.

Attikawohnung: SFr. 25'000.00 inkl. Apparate und
Kiichenabdeckung / Riickwand.

Sanitdre Apparate und
Garnituren

5%-Zimmerwohnung  SFr. 18'000.00
4 '5-Zimmerwohnung  SFr. 15'000.00
3 %-Zimmerwohnung  SFr. 13'000.00

Waschmaschine und Tumbler SFr. 5'000.00

Bodenbeldge Zimmer

Geschosswohnungen: SFr. 80.00 pro m?, fertig verlegt inkl.
Sockel und Nebenarbeiten.

Attikawohnung: SFr. 100.00 pro m?, fertig verlegt inkl.
Sockel und Nebenarbeiten.

Bodenbeldge librige Rdume

Geschosswohnungen: SFr. 100.00 pro m?, fertig verlegt
inkl. Sockel und Nebenarbeiten.

Attikawohnung: SFr. 120.00 pro m?, fertig verlegt inkl.
Sockel und Nebenarbeiten.

Wandbeldge Nasszellen

SFr. 100.00 pro m?, fertig verlegt inkl. Nebenarbeiten.

Die Richt- und Budgetpreise verstehen sich brutto und
inkl. MWSt.

Der Ausbau der Wohnung wird nach den heutigen
Erkenntnissen der Dammungen und Bautechniken
erstellt.

Ausfiihrung aller Facharbeiten nur durch anerkannte,
bewadhrte und tlichtige Handwerker, die spater bei
allfalligen Unterhalts- und Servicearbeiten zugezogen
werden kénnen.

Anderungen, die sich aus der Detailplanung ergeben oder
technisch bedingt sind, bleiben vorbehalten.
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Kontakt

Immobilia team AG

Doris Ingrassia
Herrengasse 8

8853 Lachen
0554427670
07961009 06
info@immobilia-team.ch
www.immobilia-team.ch

Fritz Noser AG

Industriestrasse 13
8752 Néafels
055618 50 00
info@fnag.ch
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